Ficha de producto L °
Tecnologia de automatizacion - sensores 'y =l binder
actuadores

Producto M12 Toma de brida, Niimero de contactos: 5, sin blindaje, hilos, IP68/IP69K, UL 2238, M16x1,5, Montaje frontal, Acero
inoxidable, posicionable

Area M12-A

Codificacién codigo A

Serie 763

Numero de articulo 76 2832 0111 00005-0200

llustracion Dibujo a escala Disposicion de los contactos (lado de

Puede encontrar las instrucciones de montaje en la siguiente pagina.

Datos técnicos
Caracteristicas generales
Numero de parte

Disefio de conector
Tipo estandar
Codificacién
Longitud de cable

Stoinless steel version

1| min.6

la conexién)

brown
white
blue
black

grey

U o —

Toma de brida

DIN EN 61076-2-101

cédigo A

0,2 m (Estandar 0,2 m. Otras longitudes disponibles previa solicitud).

Version Conector hembra recto
Sistema de bloqueo de conector tornillo

Terminacién hilos

Grado de proteccion IP68/IP69K

Seccién de conexion 0,25 mm?2/ AWG 24
Rango de temperatura desde / hasta -40°C/85°C
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexién
Peso (gr) 19.90

Numero de arancel aduanero 85369010

Pais de origen DE

Parametros eléctricos

Voltaje nominal 60V

Voltaje de impulso nominal 1500V

Corriente nominal (40 ° C) 4A(BAUL)
Resistencia de aislamiento >10°Q

Grado de contaminacion 3

Grupo de materiales
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Numero de articulo
Cumplimiento de EMV

Material

Material de la carcasa

Material del cuerpo de contacto
Material de contacto

Chapado de contacto

REACH SVHC

PFAS presentes

Autorizaciones / aprobaciones

Approvals

Clasificaciones

ETIM 9.0

Muestra de montaje

76 2832 0111 00005-0200

With flats as anti-rotation With bore hole
device
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Installation direction:

0-ring sits on chamfer.

sin blindaje

Acero inoxidable

PA negro

CuSn (bronce)

Au (oro)

CAS 7439-92-1 (Lead)
7151bbde-ae93-4468-9a47-c123b106a77d

UL 2238

EC003570

Tightening moment

Metall housing/Plastic housing ~ 1,25Nm
Thickness of wall Y (mm)
Version min (mm) | Max (mm)
Fastened from rear 2 35
Front fastened 2 45
positioning possible M | 2 35
Screw clamp 2 35
Thread M12 x 1 2 3,0
Thread M14x 12 15972 |65
Notes

1 Do not attach a chamfer

2 Wall thickness:
use nut 38 5385100001 up to 1,5 mm,
>1,5mm cut thread

3 Nut

# Thread in wall of housing

M12 Toma de brida, Niimero de contactos: 5, sin blindaje, hilos, IP68/IP69K, UL 2238, M16x1,5, Montaje frontal, Acero
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Producto M12 Toma de brida, Niimero de contactos: 5, sin blindaje, hilos, IP68/IP69K, UL 2238, M16x1,5, Montaje frontal, Acero
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Aviso general de exencion de responsabilidad

El conector no debe estar enchufado ni estar desenchufado bajo carga. El incumplimiento y el uso inadecuado
pueden provocar lesiones personales.

Los conectores se han desarrollado para aplicaciones en planta de ingenieria, control y construccion de equipos
eléctricos. El usuario es responsable de comprobar si los conectores también se pueden utilizar en otras areas de
aplicacion.

Para proteger contra la apertura involuntaria del conector, la rosca entre la carcasa y la cabeza del conector debe
asegurarse con un adhesivo de cianoacrilato adecuado cuando se use en circuitos con voltajes peligrosos al tacto.
Esto no se aplica a los conectores utilizados en circuitos SELV y PELV segun IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Los conectores que se utilizan en circuitos con voltajes peligrosos al tacto s6lo pueden ser instalados y utilizados
por, o bajo la supervisidn de, personas con formacion en ingenieria eléctrica, teniendo en cuenta las normativas y
normas aplicables.

El usuario debe tomar las precauciones de seguridad adecuadas para asegurarse de que el conector no pueda
desconectarse accidentalmente.

Los conectores enchufables con proteccion del recinto IP67 e IP68 no son adecuados para su uso bajo el agua.
Cuando se utilizan en exteriores, los conectores enchufables deben protegerse por separado contra la corrosion.
Para obtener mas informacion sobre las clases de proteccion IP, consulte "informacion técnica" Centro de
descargas

Para bloquear el conector del cable con el conector del dispositivo, el anillo roscado se aprieta "apretado con la
mano"(aprox. 60 cNm).

El usuario debe tomar las precauciones de seguridad adecuadas para garantizar que el conector no pueda
desconectarse accidentalmente. Ademas, el usuario debe asegurarse de que el cable esta adecuadamente
asegurado.
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